
WA-BiS  firmasının  ürün  yelpazesinde  yaklaşık  400  çeşit  ürün  bulunmaktadır.  Çatı  

kaplamalarında kullanılan  en  yüksek  kaliteli  su yalıtım örtüleri  ve  aksesuarları  komple  

bir  sistemi  oluşturmaktadır.  Özenle seçilmiş  hammaddeler,  yenilikçi  tasarım  ve  

gelişmiş  teknolojiler; dayanıklılığın,  güvenliliğin  ve  estetiğin  garantisidir.

Çatı Mail Dere

Çatı 

Havalandırma 

Bacası

Üniversal  

Çatı Çıkışları 

Mahya Aşık 

Taşıma Elemanı

Kar Tutcu Sistemleri - SnowStopper®

Çatı Bariyer Sistemleri -  TWiX®

Havalandırma Saçak Izgarası 

- Rolkap®

Havalandırma Saçak 

Tarağı

Oluk Üstü Aliminyum Şerit
Buhar Dengeleyici Su Yalıtım Örtüsü 

- Climateq PRO 210 FOCUS

Çatı Anten Çakışı

Çatı Yürüme Yolları 
®Rapid Compact

Baskı Profili 

Duvar ve Baca Dibi Bandı

Çatı Yürüme Basamakları 

Rapid®

Çatı Sızdırmazlık Takozu 

Quick Seal®

Buhar dengeleyici su yalıtım örtüleri markamız CLIMATEQ® 
İngiltere ve Büyük Krallık ülkelerinde zorunluluğu taşıyan yüksek 
kalite ürün belgesi olan BBA Sertifikasına sahiptir.  

Mahya Bandı

WA-BIS ürün grupları :
®- Buhar dengeliyici su yalıtım örtüleri markamız CLIMATEQ .

®- Çatı üzeri yürüme yolları ve basamak sistemleri markamız TWIX .
®- Kar Tutucu sistemlerimiz Snow Stopper .

- Ülkelerin coğrafi durumlarına göre üretilmiş baca ve duvar dibi bandları.
®- Kuş kondurmaz sistemlerimiz Bird Stop .

- Çok yönlü uygulamalar için Butylform bantlar ve kordonlar.

Çatı sistemleri



Birim Ağırlık g/m² 165

Ürünün  Tabaka Sayısı - 3

Su Buharı Aktarımı (Sd) m 0.02

Su Sızdırmazlık sınıf W1

Yangına Dayanıklılık sınıf E

Maksimum Çekme Kuveti (boyuna / enine) N/50 mm 360/220

Yırtılma Dayanımı N 220/285

Esneme % 60/70

Isı Direnci ˚C -40/+120

Hava Geçirim Direnci m3/(m2xhx50Pa) ≤ 0,01

Standard Ebatlar m 1,5x50

BUHAR DENGELEYİCİ SU YALITIM ÖRTÜSÜ 165 gr

CLIMATEQ PRO 165 S

Teknik Özellikler Birim Değer

Birim Ağırlık g/m² 120

Ürünün  Tabaka Sayısı - 3

Su Buharı Aktarımı (Sd) m 0.02

Su Sızdırmazlık sınıf W1

Yangına Dayanıklılık sınıf E

Maksimum Çekme Kuveti (boyuna / enine) N/50 mm 250/145

Yırtılma Dayanımı N 135/185

Esneme % 60/70

Isı Direnci ˚C -40/+120

Hava Geçirim Direnci m3/(m2xhx50Pa) ≤ 0,02

Standard Ebatlar m 1,5x50

DeğerTeknik Özellikler Birim

BUHAR DENGELEYİCİ SU YALITIM ÖRTÜSÜ 120 gr

CLIMATEQ POP 120 S

Ürün Özellikleri :
- Üç katmanlıdır.
- PP malzemesinden üretilmiştir.
- Yüksek derecede su buharı geçirgenliği sağlar.
- Su geçirmez.
- Direk ısı yalıtımı üzerine serilebilir.
- Örtüşme ve uzunluk ölcüsü işaretleri bulunur.

Buhar Dengeleyici Su Yalıtım Örtüsü



 ®
MAHYA HAVALANDIRMA BANDI Dachclimatic

WA-BiS ürünlerinin kalitesi birçok denetleme 

makamları tarafından onaylandı. 

CE, ZVDH, PZH, ITB kalite sertifikalarımız 

mevcuttur.

Buhar dengeleyici su yalıtım örtüleri markamız 
®CLIMATEQ  İngi ltere ve Büyük Kral l ık 

ülkelerinde zorunluluğu taşıyan yüksek kalite 

ürün belgesi olan BBA Sertifikasına sahiptir.  

Teknolojik gereksinimler ve kalite yönetimi 

yüksek seviyede tutulduğundan, ürünlerimiz 

yüksek kalite standardını tutturmaktadır.

WA-BiS laboratuvar birimi, hazır ürünlerini ve 

üretimde kullanılan hammaddeleri sürekli 

olarak kontrol eder.

WABIS Kalitesi

AŞIK TAŞIMA ELEMANI

Çatı sistemleri

MAHYA HAVALANDIRMA BANDI 
M’ROLL  

MAYHA TESPİT KANCASI ÜNİVERSAL

KURU MAHYA SİSTEMİ



BASKI CITASI

Çatı sistemleri

SAÇAK HAVALANDIRMA 

TARAĞI

SAÇAK HAVALANDIRMA

 IZGARASI

HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ

BACA VE DUVAR DİBİ ÇÖZÜMLERİ 

ALIN KAPAMA ELEMANI

DERE ÇÖZÜMLERİ

MAİL DERE SU 

SIZDIRMAZLIK SÜNGERİ

MAİL DERE  

ALİMİNYUM RULO

MAİL DERE MONTAJ

ELEMANI

DUVAR DİBİ ve BACA BANDI

İletişim bilgileri
WABIS ÇATI SİSTEMLERİ

Alpago Polat 

Türkiye Satış Müdürü

GSM : + 90 535 075 78 77

www.wa-bis.com.pl
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