SUYOL VADI DERE

PROFESYONEL CATI UYGULAMA FIRMALARI iCIN
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SUYOL Vadi Dere, yagmur ve kar suyunu ¢ati Uzerindeki iki farkli egimin

birlesim yeri boyunca toplamak, yénlendirmek ve bosaltmak amaciyla kullanilan bir Grandur.

Uriinlin enine kesiti suyun hizini kesmek amaciyla tasarlanmistir.

Boyuna kanallar ile trtnin kolay montaji ve suyun dogru yénlendirilmesi amaglanmistir.

Suyol Vadi Dere 0,30 mm kalinuginda EN AW/-5010 kalitesinde

aliminyum tabakadan uretilmis ve polyester bazli boya kullanilmistir

Hizli ve kolay uygulama

Ekonomik

Kolay tasinabilirlik

Cift yénlt renk secenegi

TUm c¢ati tiplerine uyum saglama
Avrupa Cati gérunimu

Wabis kalitesi ve uzun émurlt kullanim
UV dayanikliligi

Kontrollt su tahliyesi
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Farkl olculerdeki uygulamalara

olanak saglayan kivrimlar

SISTEMIN OMRUNU UZATIN

SUYOL Vadi Dere, Kesik Kiremit Kancasi ile beraber kullanilan
bir cati koruma sistemi Griintdr. islevini eksiksiz yerine getirebilmesi icin Kesik Kiremit Kancasi ile

beraber kullanilmasi tavsiye edilir. Bu iki Grintn beraber kullanilmasi sistemin émrunu uzatacaktir.

KESiK KIREMIT KANCASI
Kiremit catilarin hizli ve gtvenli
kurulumunda is gucu artirilmasi ve
guvenlik acisindan énemli bir montaj
elemanidir.

Ruzgarin zararli etkilerinden
korunmasi ve kaymayi énleme icin

kullanilan bu trdan celik telden

yapilmistir ve galvanizlenmistir.
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